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      INTRODUCCION �

       �

En ocasiones la alta humedad ambiental y las bajas temperaturas, generan una 
capa de agua condensada (rocío) en superficies frías como las ópticas de nuestros 
telescopios, buscadores, oculares, teleobjetivos y en el mismo tubo metálico del 
telescopio. Si condensa el agua en nuestras superficies ópticas, en las lentes, estas 
se pueden ensuciar, además de inutilizar el instrumento temporalmente.�

Para evitar esta condensación se puede calentar la misma superficie para que no 
condense en ella la humedad ambiental, para calentar las ópticas se suele disponer 
de resistencias de silicona originalmente creadas por ej. Para escotillas de 
camarotes en los barcos. Estas resistencias se suelen encontrar en comercios 
especializados en resistencias y electrónica.�

Debido al alto consumo de estas resistencias y para que no agoten nuestras 
baterías, además de para regular la temperatura a alcanzar, disponemos de 
reguladores de encendido y apagado regulables.�

 �

      CARACTERISTICAS �

Para crear el temporizador regulable para las resistencias necesitamos los siguientes 
elementos.�

· ���������Kit electrónico montado CEBEK I-10 ( 18 € aprox. )�

· ���������Caja de PVC para montaje del conjunto.�

· ���������2 reguladores giratorios�

· ���������1 led de 12v�

· ���������1interruptor�

· ���������4 tomas de corriente para 12v�
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