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INTRODUCCIÓN�

       Para realizar autoguía con una webcam modificada o no, debemos debemos de 
conectar el Pc que recibe la señal de la webcam con la montura del telescopio. Existen 
varios programas que permiten capturar imágenes de una webcam o una ccd para 
realizar Autoguía, como Astroart, K3CCDtools, Startrack, Guidedog y otros. De esta 
manera el programa realizará las correcciones necesarias para la Autoguía y se 
enviaran al telescopio media este dispositivo que envia la señal del puerto paralelo al 
mando manual de la montura. El esquema seria el siguiente.�

 

�

 CARACTERISTICAS �

· ���������Conexión a puerto paralelo LPT.�

· ���������No necesita toma de voltaje.�

· ���������Dispone interiormente de optoacopladores que aíslan la montura de 
sobretensiones que vengan desde el pc.�

· ���������Es transparente para webcams modificadas, por un lado se conecta al pc y por el 
otro sale otro puerto para la webcam, es similar al aspecto de una “mochila”.�

· ���������Una de las empresas que distribuyen este aparato se llama Shoestring Astronomy, 
venden este aparato a bajo precio, unos 20 €, llega a España en una semana. 
http://www.store.shoestringastronomy.com/products.htm�

 �

PROGRAMAS AUTOGUIA �

Existen varios programas en la red que permiten captar la señal de una webcam o 
cámara CCD y realizar con ella autoguía.�



· ���������Astroart ( con un plug-in dedicado)�

· ���������K3CCDTools 2.2�

· ���������Astrosnap�

· ���������Guidedog�

· ���������StarTrack�
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CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO A PC �

Este dispositivo se conecta en el puerto paralelo del PC o portátil.�

 CONEXIÓN A MONTURA�

Conectaremos un cable RJ-12 de 6 hilos al dispositivo y el otro extremo de este 
cable a la montura según cúal sea la que poseamos:�

1.�������LOSMANDY GM8/11 - conectamos el extremo del cable RJ-12 en la 
entrada del mando manual de la montura.�

2.�������MONTURAS EQ5-6 – con este tutorial podeís conectar el dispositivo a una 
montura Eq3-5-6.�
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ADVERTENCIAS �

1.�������Este conector no es un dispositivo GOTO ni dispone de ENCODERS solo conecta 
ordenador y montura, permitiendo al primero enviar ordenes de movimiento a la 
montura para automatizar el autoguiado de exposiciones fotográficas.�

Existen esquemas y productor comerciales que realizan la misma función 
desde el puerto Serie del ordenador pero las señales solo se envian como 
mucho cada segundo y el conector necesita�
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