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d. CALIBRACIÓN DE IMÁGENES 
 
·  CONVERTIR EXPOSICIÓN RAW A PIC 

Las imágenes a calibrar necesitan ser convertidas a formato CFA (archivos PIC) para 
poder trabajar con ellas, no es posible manejar archivos RAW sin convertir. 
Usaremos el mismo procedimiento que para convertir los archivos DARK y FLATS a 
PIC, descrito anteriormente.  

Usaremos en índice E para la secuencia de imágenes a calibrar con formato CFA 
(PIC). 

Usamos la orden de menú: 

DIGITAL PHOTO>DECODE RAW FILES 

 
Ilustración 35. 

 

Desde el explorador de Windows arrastramos a la ventana abierta las exposiciones 
RAW a calibrar, indicaremos el índice E (abreviatura de exposiciones) para la nueva 
secuencia de imágenes a calibrar en formato PIC. 

 
Ilustración 36. 
 
·  CALIBRACIÓN DE EXPOSICIONES 
Calibraremos las tomas con un Master Flat, un Master-Offset, un Master Dark, y un 
mapa de puntos calientes. 
 
Usaremos la siguiente orden de menú: 
 
DIGITAL PHOTO>PREPROCESSING 
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Ilustración 37. 
 
Donde especificaremos los siguientes parámetros. 
INPUT GENERIC NAME=  E  
OFFSET=    MASTER-OFFSET 
DARK=     MASTER-DARK 
OPTIMIZE=    NO     
FLAT-FIELD=   MASTER-FLAT 
COSMETIC FILE=   COSMETIC 
OUTPUT GENERIC NAME= EDF  
NUMBER=    Nº de tomas a calibrar 
 
En este proceso IRIS para cada exposición ha substraído un Master-Dark, ha dividido 
por un Master-Flat, ha eliminado los puntos calientes, y ha guardado cada resultado 
en una nueva imagen llamada EDF. 
 

 
Ilustración 38. 


