
Conergy EasyRoof

Caractéristiques techniques  |  Kit photovoltaïque complet

Le kit Conergy EasyRoof assure une production optimale de l’installation. De plus, grâce à son extrême efficacité dans 
toutes les phases du montage (de la logistique jusqu’à l’exploitation) une seule journée est nécessaire pour l’installation 
du kit Conergy EasyRoof de 3kWc sur une toiture résidentielle !

  

|| Modules Conergy
Modules polycristallins Conergy 
EcoPro et Conergy PH 
Puissance nominale de 240 Wc 
à 245 Wc
Garantie produit 10 ans

|| Onduleur PowerOne 1

	 Un rendement maximal allant
	 jusqu’à 96,8 %
	 Garantie produit de 5 ans 2

|| Structure de montage
	 1 structure d‘intégration EasyRoof
	 Mode paysage et portrait 
	 Modulable : linéaire, rectangulaire, 
	 pyramidale

|| Accessoires
	 Coffrets de protection AC et DC  
	 1 paire de connecteurs à sertir  
	 H+S (1 mâle + 1 femelle) 
	 Câble solaire double isolation 

1 kits également disponibles avec les onduleurs Conergy IPG ou SMA
2 Possibilité d'extension de garantie jusqu’à 20 ans	

|| Qualité prouvée
Conergy et la société IRFTS ont obtenu le certificat 
ETN «Enquête de Technique Nouvelle» validant 
la compatibilité des structures EasyRoof avec les 
modules Conergy. 

|| Rapport qualité / prix
Les modules solaires Conergy EcoPro et Conergy PH 
offrent un haut niveau de production et un rapport 
qualité/prix très intéressant.

|| Etanchéité parfaite
EasyRoof est un système d'intégration sans joint. 
Ainsi, l'étanchéité se fait par recouvrement. Les cadres 
se recouvrent exactement comme des tuiles.

|| Facilité et rapidité de montage
Le système EasyRoof se monte facilement et 
rapidement selon le procédé du LEGO©. Il est léger 
car la matière utilisée est l'ABS PMMA, une matière 
très résistante, utilisée notamment dans l'aéronautique 
depuis plus de 15 ans. 

|| Adaptabilité
Pour une offre encore plus personnalisée, les kits 
photovoltaïques Conergy existent en trois versions : 
"Intégral" (comprend l'ensemble des composants),
"Essentiel" (ne comprend pas l'onduleur),
"Sobre" (ne comprend ni l'onduleur ni les accessoires).



Conergy EasyRoof
Modules Conergy EcoPro ou Conergy PH 

Caractéristiques techniques  |  Kit photovoltaïque complet

www.conergy.fr
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Puissance Désignation
(voir explication ci-dessous)

Cadre 
EasyRoof

Onduleur 
PowerOne 1

Strings
Dimension 2 en m 

du champ PV (HxL)
Rang x 

Colonne
Nbre 

modules
Accessoires 3

Module Conergy EcoPro 245 P - mode portrait - kit intégral 4

2940 Wc I2940EP245 ERPO26 Cadre D3 1 x PVI 3.0 TL 1 x 12
3,53 x 6,15

(22m2)
2 x 6  12

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

4 410 Wc I4410EP245 ERP029 Cadre D3 1 x PVI 4.2 TL 2 x 9
3,53 x 9,21
(32,5m2)

2 x 9 18
Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

5 390 Wc I5390EP245 ERP0211 Cadre D3 2 x UNO 2.5 2 x 1 x 11
3,53 x 11,26

(39,7m2)
2 x 11  22

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

6 860 Wc I6860EP245 ERP047 Cadre D3 3 x UNO 2.0
1 x 1 x 10
+ 2 x 1 x 9

6,89 x 7,17
(49,5m2)

4 x 7 28
Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

8 820 Wc I8820EP245 ERP0312 Cadre D3 3 x PVI 3.0 TL 3 x 1 x 12
5,21 x 12,28

(64m2)
3 x 12  36

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

Module Conergy EcoPro 245 P - mode paysage - kit intégral 4

2 940 Wc I2940EP245 ERPA34 Cadre E 1 x PVI 3.0 TL 1 x 12
3,22 x 6,83

(22m2)
3 x 4  12

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

4 410 Wc I4410EP245 ERPA36 Cadre E 1 x PVI 4.2 TL 2 x 9
3,22 x 10,23

(33m2)
3 x 6 18

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

5 880 Wc I5880EP245 ERPA46 Cadre E 1 x PVI 6000TL 2 x 12
4,24 x 10,23

(43,5m2)
4 x 6  24

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

6 860 Wc I6860EP245 ERPA47 Cadre E 3 x UNO 2.0
1 x 1 x 10
+ 2 x 1 x 9

4,24 x 11,93
(50,5m2)

4 x 7 28
Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

8 820 Wc I8820EP245 ERPA49 Cadre E 3 x PVI 3.0 TL 3 x 1 x 12
4,24 x 15,33

(65m2)
4 x 9  36

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

Module Conergy PH240 - mode portrait - kit intégral 4

2 880 Wc I2880PH240 ERPO26 Cadre D3 1 x PVI 3.0 TL 1 x 12
3,53 x 6,15

(22m2)
2 x 6  12

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

5 280 Wc I5280PH240 ERP0211 Cadre D3 2 x UNO 2.5 2 x 1 x 11
3,53 x 11,26

(39,7m2)
2 x 11  22

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

8 640 Wc I8640PH240 ERP0312 Cadre D3 3 x PVI 3.0 TL 3 x 1 x 12
5,21 x 12,28

(64m2)
3 x 12  36

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

Module Conergy PH240 - mode paysage - kit intégral 4

2 880 Wc I2880PH240 ERPA34 Cadre E 1 x PVI 3.0 TL 1 x 12
3,22 x 6,83

(22m2)
3 x 4  12

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

5 760 Wc I5760PH240 ERPA46 Cadre E 1 x PVI 6000TL 2 x 12
4,24 x 10,23

(43,5m2)
4 x 6  24

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

8 640 Wc I8640PH240 ERPA49 Cadre E 3 x PVI 3.0 TL 3 x 1 x 12
4,24 x 15,33

(65m2)
4 x 9  36

Coffrets AC/DC 
+ Câble 4mm²

 

I 2880 EP ER P0 26
 Version du kit 
(Intégral)

Puissance du kit
(2880 WC)

Type de module
(EP pour Conergy EcoPro)

Type de structure de montage
(EasyRoof)

Nombre de rangs et de modules
(2 rangs de 6 modules)

Mode portrait ou paysage
(PO ou PA)

* Composition du code «Désignation» des kits Conergy :

Distribué par :

1	 Non inclus dans le kit "Sobre"
2 La bande d‘étanchéité inférieure (dépendante du type de tuile) est 

indispensable pour toute installation. Pour l‘installation, prévoir 40 
cm de surface supplémentaire de chaque coté.

3	 Uniquement inclus dans le kit "Intégral"
4	 Comprend l'ensemble des composants


