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La commune d’ORGEVAL

Yvelines

5.500 habitants
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LE CAHIER DES CHARGES

Mise en œuvre progressivement depuis 
début 2002

LE BUT :

- réduire ou minimiser la consommation énergétique, le matériel 
et l'entretien

- réduire l'impact de l'éclairage sur l'environnement nocturne 
(pollution lumineuse). 



LES PRINCIPES

1. Un cahier des charges introduit en annexe au PLU.

Pas de portée juridique, mais concrétise un engagement moral de la Commune

2. Un cahier des charges adopté par le Syndicat Intercommunal de six 
communes avoisinantes. 

Enfouissement des réseaux et rénovation de l’EP

3.Tout projet d’éclairage d’extérieur soumis à la commune ou au 
Syndicat

Contrôle du projet  pour le respect des principes édictés

Cette procédure est essentielle tant que les mentalités des 
éclairagistes et architectes ne se sont pas évoluées.



LES PRATIQUES 1
1. Utilisation des sources lumineuses « full cut-off »

vasques fermées, transparentes et un dispositif optique, qui dirige le flux 
lumineux majoritairement vers le sol évitant la dispersion de la lumière vers le 

ciel et sur les façades, 

2. Plafonnement de la puissance des lampes 

selon leur hauteur
(exemples : 70W SHP sur mats de 5/6m, 100 W SHP sur mats de plus grande 

hauteur  éclairement moyen plafonné à 20 lux maximum ; voire inférieur).  
Lampes SHP exclusivement.

3. Maximisation de l'espacement entre les points 
lumineux.

Espacement minimum : 35 mètres.
Sur les voies de faible passage : 45 mètres



LES PRATIQUES 2

4. Installation d'horloges astronomiques (Radiolite 310) 
sur chaque armoire de contrôle de la ville.

Attention : il existe plusieurs programmes pour ces horloges ; nous utilisons le 
programme "STANDARD" pour le moment, les autres programmes (ECHO et 

SOCIAUX) assurent des allumages précoces et des extinctions tardives.

5. Abandon pur et simple des 

"coefficients d'uniformité généraux"
recommandés par l'AFE et la norme européenne EN 13201, sauf sur les axes de 
grande circulation sous réserve d'un plafond de coefficient d'uniformité de 0,2



LES PRATIQUES 3

6. Extinction partielle où une réduction d'éclairement en 

fin de soirée dans des zones appropriées
Application très limitée pour le moment – une seule rue 

Nous étudions actuellement l’extinction permanente de la moitié des candélabres dans 
certains endroits ou la densité d’implantation est historiquement  trop importante

(il n’existait aucune procédure de contrôle des projets EP avant 2002)

7. Extinction totale de l'illumination des espaces vertes 

et monuments publics à  partir de 23 h

l'église, la halle au marché et un rond point

.



LES PRATIQUES 4

8. Information permanente aux administrés

Nécessité d'établir un compromis entre 

Le sentiment de sécurité engendrée par l'éclairage, 

Le besoin impératif de préserver les ressources de la planète 

pour leurs descendants



NOTE FINALE
Il reste encore un gros travail à faire.

Le point « noir » 

La zone commerciale de la commune :

L'éclairage extérieur (y compris publicitaire) est une source 
majeure de pollution lumineuse dans la région.


