Alimentation à découpage pour ordinateur portable

Ce petit montage est issu du schéma de AlAudine (versions II et NT) ; en fait la production du +18Volts d’AlAudine est opérée par un régulateur à découpage de chez Linear Technology, qu’on trouve en seconde source chez Maxim sous les noms de MAX724 et MXL1074CT.
Le circuit est facile à construire, et permet de « tirer » jusqu’à 5 et même 6 ampères en sortie (valeur pour laquelle le régulateur se mettra en repli).

Veuillez noter les points suivants :

Calcul des protections :
Le rendement du régulateur à découpage est de 80 % environ. Si donc vous tirez 3 ampères sous 18V (c’est le cas de mon « Thinkpad 770x»), soit 54 watts en sortie du montage, la puissance extraite de la batterie sera de 54/0,8 soit 67,5 watts ; si la batterie est très chargée (13V), le courant sera de 5,2 Ampères ; si par contre elle est déchargée (10V), alors il sera de 6,75 ampères. 

Vous devez choisir la valeur du fusible « au plus juste » en fonction d’un tel calcul, qui reste de votre responsabilité. Ici je prendrais un fusible rapide de 7,5 ampères.
Est-ce que ce montage va fonctionner avec mon portable?

Cela dépend du portable. Il faut savoir que l’alimentation des ordinateurs portables sollicite la source de puissance (souvent une petite alimentation à découpage analogue à notre montage) d’une manière assez particulière : quel que soit l’état de charge de la batterie du portable, elle « aspire » le maximum de courant. Cet appel de courant peut dans certains cas empêcher le bon fonctionnement de notre montage, par exemple en le faisant osciller, ce qui donne lieu à un bruit audible au niveau des selfs. Une chose est sûre, vous devez obtenir en sortie du montage exactement la valeur de tension que fournit le petit bloc secteur livré avec votre ordinateur. Déchiffrez l’étiquette, et ne raccordez votre ordinateur qu’après avoir vérifié la valeur exacte de la tension.

Le montage fonctionnera-t-il avec ma caméra CCD ?

Pas forcément, à cause du régime de masse de l’ensemble, qui fait que les masses de la batterie, du portable, de l’alimentation du module à effet Peltier et de l’électronique de la caméra sont interconnectées, donc en principe équipotentielles, mais  qu’il y circule des courants (retour du courant Peltier en particulier) et qu’elles constituent des « boucles ». Il peut donc y avoir des problèmes de bruit dans l’image…
Et bien sûr :

Ne remplacez jamais le fusible  par un « clou » ; ne remplacez jamais le fusible par un autre d’une valeur différente de celle que vous avez calculé (cf. supra) ; ne remplacez jamais un fusible sans savoir pourquoi il a « fumé ». Une diode montée en inverse vous protège contre les inversions de polarité, mais il faudra replacer le fusible.

Vous pouvez monter le circuit dans un petit boîtier en matière plastique. Utilisez des sections de fil adaptées aux courants à faire transiter, qui sont relativement importants. Du câble de haut parleur pour voiture fera l’affaire.
