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Introduction 

 

Cette mission1 avait pour but de réaliser un suivi photométrique CCD d’astéroïdes dans le cadre 

de la perspective à long terme proposée par Benoît Carry (Institut de mécanique céleste et de 

calcul des éphémérides) : réduire l’incertitude, généralement importante, qui entache les 

estimations de densité des petits corps du système solaire (voir Carry, B., 2012, Density of 

asteroids, Plan. Spa. Sci. 73, 98). En cas de conditions météorologiques favorables, quelques 

observations photométriques de l’étoile pulsante BL Cam2 étaient envisagées ; de nouveaux 

instants des maxima de luminosité de l'étoile sont en effet indispensables pour confirmer, ou 

infirmer, à partir d’un diagramme observé-calculé (O-C), l'hypothèse de l'appartenance de BL Cam 

à un système multiple.   

 

Laboratoire, télescope et instrumentation 

 

A notre arrivée, le local laboratoire du T60 était particulièrement propre et bien rangé. La coupole 

était en ordre et le télescope bâché. Le matériel a bien fonctionné.  

 

Deux incidents sont toutefois à signaler :  

 

(i) le contrôle des moteurs du télescope a été perdu une fois. La Procédure de déplantage de la 

liaisonMCMTII/PC via le boîtier MOXA, affichée au mur, a été appliquée avec succès ;  

 

(ii) à deux reprises, le télescope n’a pu poursuivre le suivi stellaire, situation constatée alors que la 

vis tangente était située vers les deux-tiers du secteur denté. Malgré le fonctionnement du moteur 

d’entraînement, celui-ci bloquait et « sautait », comme si un point dur était présent. Toutefois, un 

examen visuel n’a révélé aucun signe particulier (endommagement de la denture, amas de graisse 

figée, débris métalliques ou autres…). Dès que l’incident a été détecté, le secteur a été débrayé et 

placé en début de course.   

 

 

    

                                                 
1 Semaine 11/2014, du lundi 10 au samedi 15 mars 2014. Jean-Jacques Rives, souffrant, n’a pu se joindre à 

l’équipe.   
2 α2000 = 3h47m19,6s ; δ2000 = +63°22’43”, V~13,1 mag, <∆V> = 0,33 mag (voir nos comptes rendus précédents). 
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Observations 

 

Le télescope était équipé de la caméra CCD SBIG STL 6303E associée à son correcteur de champ. 

Les filtres V et R, intégrés à la roue à filtres de la caméra, ont été utilisés. Les images ont été 

réalisées en mode binning 3x3 avec fenêtrage. Les temps de pose variaient de 10 à 150 secondes, 

selon les objets observés. Le pilotage de la caméra a été assuré à l’aide de CCD Soft3. Le temps 

clément – trois nuits sur cinq ont été dégagées – a permis de suivre les astéroïdes 1321 Majuba 

(période de rotation de 5,2 h), 48 Doris (période de 11,9 h) et 59 Elpis (période de 13,7 h). BL Cam a 

également été observée quelques heures. Le traitement des données est en cours… 

 

Conclusion  

 

Ce séjour a été propice aux observations astronomiques. L’ambiance au cours de la mission a été 

excellente et le télescope T60 toujours agréable et facile à utiliser. Nous avons eu le plaisir d’avoir 

la visite de Philippe Mathias, astronome à l’observatoire Midi Pyrénées (antenne de Tarbes). 

Florian, étudiant en mathématiques à l’université de Rennes, a pu ainsi découvrir un observatoire 

mythique et vie au sommet d’un site d’exception.   

 

    

     

 
 

Les membres de l’équipe, dans la brume ! 
F. Livet (à gauche) et S. Fauvaud.  

 

 

 

 

Le 19 mars 2014 

                                                 
3 Merci à Arnaud Leroy d’avoir réinstallé ce logiciel bien pratique et simple d’emploi, qui permet de réaliser 

des séquences d’images à travers des filtres qui s’alternent automatiquement. 


