Le 8 décembre 2008

Compte rendu de la mission « GEOS »
au T60 de ’observatoire du Pic du Midi de Bigorre
du 1¢r au 8 décembre 2008

Stéphane Fauvand, Marcel Fanvand, Christian Mouttet & Renelle Takvorian

Constitution de I’équipe

L’équipe de la mission de la semaine 49/2008 (1-8 décembre 2008) était constituée de Stéphane et
Marcel Fauvaud, Christian Mouttet et Renelle Takvorian.

Les missionnaires de la semaine 49/2008. De gauche a droite :
M & S. Fauvaud, C. Mouttet et R. Takvorian.
(Toutes les photographie sont de RT.)

Programme de la mission

Le programme de cette mission était de poursuivre les observations de nos précédentes missions au Pic,
i.e. le suivi photométrique CCD de I’étoile BL Cam (05, = 3h 47m 19s, ,,,, = +63° 22’ 077, J2000.0 ;
<V>~13,1), dont la période et 'amplitude de la pulsation principale sont respectivement de 56 minutes
et AV = 0,33 mag (par exemple, Rodriguez et al. 2007, Astronomy & Astrophysics 471, 255).
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Conditions météorologiques et tests

«  Notre montée, le lundi 1“ décembre 2008 au matin, s’est déroulée sous un ciel couvert
particulierement chargé qui n’a pas évolué les heures suivantes ; la nuit du lundi 1% au mardi 2
décembre a été couvert. Le mardi, quelques éclaircies ont permis d’apercevoir le soleil parmi les
nombreux nuages stationnés en plaine et en altitude; la nuit du mardi au mercredi a été
partiellement dégagée durant les premieres heures, mais les faibles chutes de neige et la neige
soufflée par le vent ont rendu impossible 'ouverture de la coupole du T60. Compte tenu des
mauvaises prévisions météorologiques, nous avons décidé de redescendre le jeudi 4 décembre 2008.

+ Nous avons testé la faisabilité de notre prochaine mission prévue en mars 2009 (semaine 10/2009)

et confirmé la possibilité, d’une part, de monter nos filtres Ha (large [w] et faible [n] bandes
passantes) sur la roue porte-filtres de la caméra SBIG STL-6303E, et, d’autre part, de réaliser des
séquences du type « Ha -Ha -Ha -HaO, -... » avec le logiciel CCD Soft version 5.

+  Le comportement de I'horloge interne de I'ordinateur de pilotage du T60 a également été controlé.
Lécart  entre le temps de référence UTC — relevé sur le site Internet
http://www.bipm.org/fr/practical_info/time_server.h tml du bureau international des
poids et mesure — et ’heure indiquée par 'ordinateur du T60 a été mesuré au cours de la journée du
mardi 2 décembre 2008, sur une amplitude de pres de douze heures. Le graphe ci-dessous montre
I’évolution de cet écart; il apparait que la dérive de 'horloge interne de l'ordinateur n’est pas
aléatoire et qu’un ajustement polynomial, par la méthode des moindres carrés, permet de tirer
aisément une loi de comportement phénoménologique. Ce graphe doit étre réalisé a chaque séance
d’observation et, avec un peu de soin et de méthode, il permet une interpolation, a quelques
diziemes de secondes pres, de la date réelle des images obtenues a partir de 'ordinateur du T60.
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et le temps de I'horloge interne de 'ordinateur du T60.

(A chaque mesure est associée I'estimation de I'inc ertitudea+1 a.)
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Conclusion
Méme si les mauvaises conditions météorologiques n’ont permis aucune observation, notre séjour n’a

pas été totalement infructueux puisqu’il nous a permis de commencer la préparation de notre prochaine
mission prévue en mars 2009 (semaine 10/2009).

Quelques vues du Pic...
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