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1er jour : Lundi Soir – les préparatifs 

 

Préparatifs pour l’imagerie 

 

Nous avons choisi de commencer par de l’imagerie Ha, sur des cibles assez connues. 

 

Etape 1 : Installation des caméras CCD. 

Notre choix de configuration est le suivant : 

SBIG sur lunette guide, matrice principale pour l’autoguidage 

SXVH9 sur T60, imagerie Ha (champs de 15’x10’) 

 

Etape 2 : Essai du logiciel PRISM pour vérifier faisabilité de guidage avec grand capteur SBIG 

Essais de guidage « à vide » pour vérifier cette configuration 

 

 

Etape 3 : Equilibrage du T60 

Rajout de poids sur bras droit pour équilibrage AD 

Déplacement des 2 poids sous le tube pour équilibrage en DEC. 

 

Nos premiers essais avec cette configuration : la CATA !! 

 

Nous n’avons pas eu de mal à installer la SBIG derrière la lunette guide. En revanche, l’installation de la SXVH9 

sur le T60 nous a obligé à avoir le portable de prise de vue dans la coupole, rendant la situation vraiment peu 

confortable et pas forcément reproductible. 

Nous avons donc abandonné cette configuration (nous l’avions choisit je le rappelle pour faire du Ha). 

 

Mais la véritable très mauvaise surprise fut celle de la qualité désastreuse des images tests réalisées, et une mise 

au point significative d’ un gros soucis de collimation (….c’est ce que nous pensions), le déplacement de la 

platine n’y changeant rien. 

 

Les nuages et la fatigue ont eu raison de notre détermination et nous sommes partis nous coucher, relativement 

déçu mais convaincus que nous pourrions trouver une solution. 

 

Mardi après-midi  

 

Installation du nouveau porte-occulaire 

Nous avons installé sans difficulté le nouveau PO sur l’ancienne platine. 

De très belle conception, robuste, il y a tout de même un sous-dimensionnement de la vis de serrage qui devra 

être résolu en mettant plusieurs point de serrage avec molette sur-dimensionnées et la MAP est un peu 

compliquée, car pas démultipliée (mais ca sera résolu avec la motorisation) 

 



Mardi soir : la déception puis l’espoir : une première image « correcte » 

 

Nous sommes donc revenu à la configuration SBIG/aplanisseur sur T60. 

 

1
er
 essai : NGC891 : la cata !! 

 

Nous faisons la mise au point vers une étoile du  SUD (plus facile à manipuler) : malgré la déformation 

excessive de l’étoile (pas aidée par une forte turbulence, il faut bien le reconnaitre), nous réussissons à obtenir 

une étoile focalisée. Nous pointons NGC891 (vers 2h du mat, elle était à 66° d’altitude plein ouest) et là : cata. 

Etoiles complètement déformées sur tout le champs !! Nous supposons alors qu’un des miroirs, primaire ou 

secondaire, a bougé, ruinant la MAP et la collimation. 

 
 

 

 

 
   

Nous sommes allé nous changé les idées sur la terrasse avec Thierry, le très sympathique animateur de la ferme 

des étoiles, au volant de son Dobson 500. Nous en avons aussi profité pour faire quelques essais de photos grand 

champs avec nos Canon sur une petite monture, mais la brume allant et venant  nous en a empêché de faire quoi 

que ce soit 

 



 

 

2
ème

 essais de fin de nuit : M78 : espoir 

 

 

En désespoir de cause, nous pointons plein sud vers Orion. Après une MAP (toujours aussi mouvementée), nous 

pointons M78 et la surprise, la première brute apparait avec des étoiles rondes non déformées. Malgré un 

manque de piqué surprenant en binning 2x2, nous lançons des poses courtes (20 secondes sans guidage) puis 

quelques poses plus longues (150 secondes avec autoguidage). 

Conclusion du mardi soir 

Un autoguidage capricieux 

L’autoguidage ne fonctionne pas très bien, malgré des coefficient de correction à 0.5, les rattrapage sont assez 

amples et il perd de temps en temps l’étoile guide : surprenant =< nous ferons des poses sans guidage. 

Soupçon : flexion  

Notre conclusion est qu’il ya flexion, nous pensons à la platine et/ou au bras qui supporte la platine ( la 

turbulence met encore plus en évidence le défaut).  

La direction SUD, altitude 40° ne nous a pas posé de problème. 

La direction OUEST, 66° pose des problèmes. 

Prism6: un bug 

Nous avons rencontré un message d’erreur (« erreur Init Exposure > Init >Exposure> Status pending enable »)  

sur certaines tentatives d’acquisition, nous obligeant à fermer Prism. 

 

Mercredi soir 

 

Nous choisissons une cible au SUD. MAP réalisée sur l’objet. 

Conditions : ciel dégagé, turbulence forte. 

Première cible : NGC660 

Problème : étoiles complètement déformées sur l’ensemble du champs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous décidons de la traiter, histoire de voir jusqu’ou on peut aller avec des brutes franchement pourries. 

Le traitement et post-traitement ont été très chaud. 

 

1- convolution / filtre passe-haut et passe-bas adaptatif pour redonner une forme ronde aux étoiles. 

2- Différents masque pour isoler étoiles, fond du ciel et galaxie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 cible : M78 (la suite) 

Les étoiles reprennent une forme à peu prés rondes sur les brutes. Nous faisons 40 minutes de pose en L et 20 

minutes en RGB. 

Conclusion du mercredi soir : Pointage de précision et très bon suivi sidérale 

Nous avons essayé des poses de 120s en binning 2x2 et les étoiles restent rondes. 

Le pointage nous donne toujours l’objet dans le champs => très agréable. 

 

Jeudi Soir : très bonne moisson 

Nous avons pu aligner de bonnes brutes sur : 

Helix (NGC7293), en binning 2x2, pose de 60s sans guidage, 79 minutes 

La galaxie du sculpteur (NGC 253) en binning 1x1, pose de 60s sans guidage, 33 minutes 

Une galaxie spirale (NGC1232), avec les couleurs, en binning 1x1, pose de 60s sans guidage 

 



Vendredi soir : #ca continue avec les couleurs 

Après avoir passé l’après midi à pré-traiter M78, NGC253 et NGC7293, nous avons patienter le temps que la 

purée de pois se lève vers 1h00. 

 

Nous avons donc poursuivi par : 

 

Les couleurs d’Hélix 

Les couleurs de NGC253 

 

Samedi soir 

On décide de retirer le nouveau PO et de réinstaller l’ancien, pour pouvoir faire la MAP de l’intérieure du labo 

(nous avons utilisé la rallonge bricolée du JMI , si on l’avait vu plus tôt � 

RGB  de NGC7293 en binning 2x2 (refaite car les premières étaient peu piquées) 

Nous faisons la luminance en R de Hélix et refaisons les poses RGB. 

NGC247 en binning 1x1 (avec guidage 3 minutes) 

Après un test fructueux d’autoguidage sur Hélix en 5min (étoiles parfaitement rondes), nous tentons sur cette 

grosse galaxie en binning 1x1. 

 

 

LES BELLES IMAGES A VENIR 

Nous allons publier prochainement un gros post avec toutes nos images traitées, mais il faudra 

attendre un peu car le traitement des images est long. 

• M81, binning 1x1 

• M82, binning 1x1 

• NGC2403, binning 1x1 

• M78 couleur, binning 2x2 

• NGC1977 couleur, binning 2x2 

• NGC253 couleur, binning 1x1 

• NGC247 couleur, binning 1x1 

• NGC7293 couleur, binning 2x2 

• NGC1232 couleur, binning 1x1 
 

 

Nous avons mis en ligne un site dédié : 

 

www.astrosurf.com/lepicastro 
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